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Al. ZAKLADNE UDAJE

Néazov stavby: Doplnkovy zdroj chladenia, kurenia hotel Karpatia
Objekt: Napojenie istiaceho rozvadzaca RI

Investor: MS systém s.r.o., Juzna trieda 8, 040 01 Kosice
Miesto stavby: k. . Humenné, Ceskoslovenskej armady 26, 066 01
Okres: Humenné

Kraj: PreSovsky

Cislo zakazky: 06102020/B

Druh dokumentécie: KP NN
Projektant, spracovatel: Ing. Marek Kriz — projektant elektrickych zariadeni
Pocet vyhotoveni: 4

1.1. Rozsah projektu
Projekt bol spracovany na zéklade poziadavky investora. Projekt rieSi napojenie istiaceho
rozvadzaca HRI na zdroj elektrickej energie.

1.2. Podklady pre vypracovanie projektu
- zameranie jestvujuceho stavu pril'ahlej elektrickej siete
- poziadavky prevadzkovatela elektrickych vedeni
- predpisy a normy STN
- situdcia zaujmového Gizemia

1.3. Dovody pre vypracovanie projektu
- zriadenie doplnkového zdroj chladenia, kirenia hotel Karpatia.

A2. SPOLOCNE ELEKTROTECHNICKE UDAJE

2.1. Normy a predpisy

Projektova dokumentécia stavby bola spracovana na zaklade platnych noriem:
STN 33 2000-1:2009-04; STN 33 2000-4-43:2010-12; STN EN 60865-1:2012-10; STN EN
61936-1:2011-08; STN EN 50522:2011-08; STN 34 3100:2001-08; STN 38 1754; STN EN
62271-202:2015-02; STN 33 3240; STN 33 2000-5-54:2012-08; PNE 38 2161; PNE 33 2000-1;
STN 38 2156; STN EN 60445:2012-07, Vyhl. 508/2009 Z. z. a d’alSie s nimi stvisiace STN a iné

predpisy.

2.2. Rozvodna siet’
3/PE/N AC 400/230V, 50Hz, TN - S
1/PE/N AC 400/230V, 50Hz, TN — S
Skupina EZ podl'a prilohy ¢.1 €ast’ 3, vyhl. MPSVaR. €. 508/2009 Z. z.: ,, B

2.3. Prostredie vnutorné - podl'a STN 33 2000-5-51:2010

Napojenie istiaceho rozvddzaca Rl / z. ¢. 06102020/B, a. ¢. 06102020/B, Job. No. 06102020/B T. sprdava
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2.4. Vonkajsie vplyvy
Vonkajsie vplyvy podl’a STN 33 2000-5-51:2010 st uvedené v ,,Protokole o uréeni
vonkajsich vplyvov*

2.5. Ochrana pred zasahom elektrickym pridom na elektrickych zariadeniach NN, podl’a
STN 33 2000-4-41:2019
Navrhnuté ochranné opatrenia: Samocinné odpojenie napajania v sieti TN-S, kde
zékladna ochrana je zabezpelend zakladnou izolaciou Zivych asti, zdbranami alebo krytmi a
umiestnenim mimo dosahu a ochrana pri poruche je zabezpeend ochrannym pospajanim a
samoc¢innym odpojenim napdjania pri poruche

2.6. Ochrana proti pret'aZeniu a skratu — poistkami a isti¢mi.

2.7. Udaje o prikonoch
Elektricky privod napojenia istiaceho rozvadzac¢a HRI je navrhnuty pre prenos elektrickej
energie tak, aby pri odsuhlasenych vykonovych zat'azeniach boli dodrzané maximalne dovolené
Ubytky napitia na elektrickom zariadeni v sulade s STN 341610.
Celkovy pozadovany stcasny prikon je uvazovany nasledovne: Pi/Pp= 60,0/60,0kW

2.8. Stupen dolezitosti dodavky el. energie - podl'a STN 341610 — stupeti 3
- podla STN 332130 — stupei elektrifikécie ,,A*

2.9. Trieda zeminy - uvazuje sa s triedou ,,3“

A3. TECHNICKY RIESENIE
3.1 VSEOBECNE
Zdrojom napojenie istiaceho rozvadzaca RI na elektricki energiu je existujuci hlavny
istiaci rozvadza¢ HR umiestneny v samostatnej miestnosti suterénu hotela Karpatia. .
Napojenie istiaceho rozvadzaca RI je situované podla prilohy P1.

3.2.TECHNICKY POPIS
Napojenie istiaceho rozviadzaca HRI:

Z hlavného istiaceho rozvadzata HR pole ¢.1, z navrhovaného isti¢a typu SE-BD-0250-DTV3
s nastavitenou spiStou nastavenou na 125A bude napojeny istiaci rozvadza¢ RI kablom typu CYKY
5Cx35mm? dizky 55m. Kébel bude ukonceny na svorkach hlavného isti¢a typu SE-BD-0250-DTV3
s nastavitelnou spustou nastavenou na 100A umiestneného v istiacom rozvadzaéi RI. Zaroven z istiaceho
rozvadzaga HR bude kablom typu CYA 25mm? dizky 55m napojend hlavna uzemtiovacia pripojnica HIUP,
osadend pri istiacom rozvadzaci RI. Kable budi ulozené v kdblovom ZI'abe MARS, ktory bude uzemneny
vodiCom CYA 10mm? na spolo¢ni uzemtiovaciu sustavu objektu hotela Karpatia. Istiaci rozvadza¢ obsahuje
istiace prvky pre istenie jednotlivych elektrickych zariadeni. Istiaci rozvadza¢ RI bude umiestneny
v samostatnej miestnosti suterénu hotela Karpatia.

Pri ukladani kdblov dodrzat’ predpisané technické podmienky kladenia kablov a predpisané polomery
ohybov kablov podl'a STN 341050.
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KEZ str.3/5




Phone.: +421-905/472287

K +421-911/472287

Projek&no — revizna kanceldria E'mal 1 4 kri Z. kez@gmail .com

!
N

Office: Stefanikova 18, 066 01 Humenné, Slovak republic

3.3. Ubytok napiitia na pripojke Vyhovuje stanoveniam STN 33 0121 a STN 33 0120

3.4. Stanovenie novych ochrannych pasiem
Podl'a zékona €. 251/2012 Z. z. je stanovené ochranné pasmo:
- kéblové vedenie NN v zemi mé ochranné pasmo 1m.

3.5. Starostlivost’ o Zivotné prostredie

Vystavba a prevadzka el. vedeni nemda nepriaznivy vplyv na zivotné prostredie. Nie je
zdrojom znecistenia ovzdusia, podzemnych vdd, pddy, ani ohrozenie Zivocichov.

Navrhovany rozvadza¢ merania RE svojim krytim vyhovuje naroénym poziadavkam.
Upravu terénu zabezpe&i dodavatel stavby podla doloZeného rozpoCtu stavby odvozom
prebytoéného vykopového materialu na miesto, ktoré ur¢i investor.

3.6. Poziarna ochrana
Vonkajsie el. vedenia tvoria zvlastny druh stavieb, pre ktoré plati STN 33 3300 a na ktoré
sa nevztahuje STN 73 0802 o poZiarnej bezpecnosti stavebnych objektov.

A4. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

4.1 Bezpecnost’ prace
V3Setky prace musia byt prevedené podla STN v Case realizacie. Zakladom bezpecnej

a bezporuchovej prevadzky elektrického zariadenia (EZ) je spravna obsluha a dodrziavanie zasad
bezpecnosti prace na EZ, vykonavanie jeho revizii a udrzby. Uviest’ do prevadzky mozno len tie
EZ, ktorych stav bol doloZeny technickou dokumentaciou a spravou o vychodiskovej revizii.
Prevadzkované EZ musia byt podrobené odbornej prehliadke a odbornej skuske v pravidelnych
lehot4ch a podl'a zasad stanovenych v STN 33 2000-6:2018 a STN 33 1500.
Montézne prace , skiSanie, uvedenie do prevadzky, mdze vykonavat’ len elektrotechnik, ktory bol
oboznameny s predpismi o prevadzke elektrickych zariadeni a overenou odbornou spdsobilostou
podla Vyhlasky MPSVaR SR €. 508/2009 Z. z. Vsetky stroje, pristroje a zariadenia uvedené
vtejto dokumentacii musia obsahovat certifikaty platné v Slovenskej republike pre dané
prostredie, v ktorom budd umiestnené.
Obsluhovat’ a pracovat’ na EZ av jeho blizkosti m6zu pracovnici s kvalifikaciou, v rozsahu a za
podmienok uvedenych v STN 34 3100. Osoby musia byt' preukéazateI'né poucené a obozndmené
sEZ, ktoré maju obsluhovat alebo na ktorom maji pracovat. Dalej musia byt poudené
o poskytovani prvej pomoci pri urazoch el. pridom a o spravani sa pri poziaroch a Zivelnych
pohromach v rozsahu v STN 34 3500 a STN 34 3085.
Pre prevadzkovanie a pracu na EZ dodrzat’ pouzivanie opatreni na zaistenie bezpe¢nosti pri praci
ako su:

- bezpecnostné tabulky

- ochranné a pracovné pomocky

- technicko-organizaéné opatrenia, zaistovanie pracoviska atd’.

- ochrana pred urazmi

Napojenie istiaceho rozvddzaca RI/ z. ¢. 06102020/B, a. ¢. 06102020/B, Job. No. 06102020/B T. sprava
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4.2 Odborné prehliadky a skusky elektrického zariadenia

Odborné prehliadky a skusky (revizie) st zakladnou suéastou riadnej tdrzby. Treba ich
vykonavat’ podl'a STN 33 2000-6:2018 kvalifikovanymi pracovnikmi a v pravidelnych lehotach
podl'a vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z.
EZ pred uvedenim do prevadzky musia byt po vSetkych strankach riadne skontrolované
a pripravené. Kontrola a priprava sa vykonaju prehliadkou EZ, meranim izolaéného stavu
a zistovanim stavu ochrany pred nebezpecnym dotykovym napitim.
O vSetkych odbornych prehliadkach a skaskach EZ musia byt’ pisomné doklady. Okrem reviznych
dokumentov st sti¢ast'ou reviznej spravy vykresy prevadzkovaného EZ, ktoré musia zodpovedat
jeho skutocnému vyhotoveniu. Kazdy dodatoény zasah (zmena) do EZ musi byt zaznamenany
do vykresov.

4.3 Pokyny pre tidrzbu elektrického zariadenia

Pod tdrzbou sa rozumie odborné zistovanie a odstrafiovanie zavad a portch na EZ. Udrzba
ma byt’ vykonana osobami, ktoré maji pre tto ¢innost’ zodpovedajucu odbornt spdsobilost’.
Hlavné podmienky pre uspesné vykonavanie EZ st:

- Uplnd a presnd dokumentécia skuto¢ného stavu EZ, instalacie a rozvodov

- pravidelné vykonavanie revizii EZ podla ¢asovych plénov.

- Dielenské zariadenia, pracovné a ochranné pomocky pre udrzbarov odborné a Setrné

zaobchadzanie s EZ zo strany prevadzkovatelov

EZ, ktoré je predmetom projektu, si vyZaduju ¢innost’ zamerant na tieto ukony:
udrzba elektrickych pristrojov a istiacich — Cistenie kontaktov, vymena pristrojov
udrzba ovladacich a meracich obvodov — udrziavat’ pristroje v Cistote, kontrola vplyvu prostredia
a prevadzky na instalované zariadeni a odstraiiovanie nedostatkov.

Poznamka:
Vsetky polozky, v ktorych je menovany konkrétny vyrobca je mozné zamienat technickym
equivalentom.
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PROJEKCNO — REVIZNA KANCELARIA
KEZ, s.r.o.

B. PROTOKOL O URCENI VPLYVOV
o urceni prostredia vypracovany odbornou komisiou podl’a STN 33 2000-5-51:2010

Cislo protokolu 0610/2020

Predseda komisie: Ing. Marek Kriz

Clenovia komisie: Ing. Marek Kriz
Ing. Jozef Ondusko

Nazov akcie: Doplnkovy zdroj chladenia, kirenia hotel Karpatia
Objekt: Napojenie istiaceho rozvadzaca RI

Podklady pouZité pre vypracovanie protokolu:
- podkladom pre urcenie prostredia a vonkaj$im vplyvov bola obhliadka skutkového
stavu, konzultdcia so zastupcom prevadzkovatel'a a investora
- STN 33 2000-5-51: 2010, STN 33 2000-7-701: 2002, STN 33 2000-3:2002

Prilohy: priloha €. 1
Rozhodnutie: - vnitorné - podl'a STN 33 2000-5-51:2010:

Urc¢enie vonkajsich vplyvov podPa STN 33 2000-5-51:2010:

Prostredie: AAS, ABS, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1,AP1
AQ1, AS1,

Vyuzitie: BAl, BC1, BD1, BE1

KonStrukcia budovy: CA1, CB1

Zdovodnenie : Druh prostredia a vonkajsie vplyvy boli stanovené na zaklade
zohl'adnenia klimatickych podmienok v mieste stavieb a charakteru
ich prevadzky

V Humennom oktéber 2020
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Priloha €. 1 k protokolu €. 0610/2020

Vysvetlenie jednotlivych kédovych znaCeni uréenych vonkajsich vplyvov

Vonkajsie vplyvy
Prostredie:
Teplota okolia

Atmosférické podmienky

Nadmorské vyska
Vyskyt vody
Vyskyt cudzich pevnych telies

Vyskyt korozivnych alebo
znelistujtcich telies

Mech. naméhanie-nérazy
Mech naméhanie-vybracie
Vyskyt rastlin a plesni
Vyskyt Zivo€ichov

El. magn., el. statické alebo

ionizujuce vplyvy, resp. NF el.

magn. javy
Slne¢né Ziarenie

Seizmické udinky
Burkova ¢innost’

Pohyb vzduchu
Vietor

Snehova pokryvka
Némraza

Vyuzitie:
Schopnost’ 0sdb

Kontakt 0s6b s potencidlom zeme

Podmienky uniku v pripade
nebezpecenstva
Povaha spractivanych latok

Konstrukcia:
Stavebné materialy

Konstrukcia budovy

Kod

AA3
AA4
AAT

ACI
AD1
AD2
AD3
AE1
AE2

AF1
AF2
AG1
AH1
AK1
AK2
ALl
AL2

AM1

AN1
AN2
AP1
AQl
AQ3
AR1

AS1
AS2
AT2

AU2

BA1
BCl1
BC2
BC3

BD1
BE1
BE2

CAl
CA2
CB1
CB2

Stanovené podmienky Charakteristika

+5°C az +40°C
-5°C az -40°C
-25°C az +55°C

+5°C az -40°C

rel. vihkost' 5-95% obj.
-5°C az +40°C

rel. vlhkost’ 5-95% obj.
-50°C az +44°C

rel. vlhkost’ 10-100% ob;j.

<2000m

krytie IP X0

krytie IP X1 alebo X2
krytie IP X3

krytie IP3X

krytie IP4X

zanedbatelny

sktska sol'nou hmlou
mierny

mierny

bez nebezpecenstva
nebezpeény

bez nebezpedenstva
nebezpeény
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